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Grundlagen 

EN ISO 140-1:1997+A1:2004 
EN ISO 140-3 :1995+A1:2004 
EN ISO 717-1 : 1996+A1:2006 

EN 14351-1: 2006 

Prüfberichte zu Fenstern des 
Systems aluplast IDEAL 5000.  

Verwendungshinweise  

Diese Stellungnahme dient zu-
sammen mit den genannten 
Grundlagen zum Nachweis der 
Luftschalldämmung eines Bau-
teils. 

Für Deutschland gilt nach  
DIN 4109:1989-11: 

- Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB 

- Rw,R für Bauregelliste 

 

Gültigkeit  

Die Prüfung der Luftschall-
dämmung eines Fensters er-
möglicht keine Aussage über 
weitere Leistungs- und quali-
tätsbestimmenden Eigenschaf-
ten der vorliegenden Konstruk-
tion. 

 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift -Merkblatt „Hin-
weise zur Verwendung von ift -
Prüfberichten“. 

 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insge-
samt 12 Seiten  
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Produkt 

Einfachfenster, einflügelig 

Bezeichnung IDEAL 5000 

  

Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm 

Material PVC mit und ohne Stahlaussteifung 

Öffnungsart Drehkipp 

Verglasung Mehrscheiben-Isolierglas 

Rahmenbautiefe 70 mm für Blendrahmen 

  
Ergebnis Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 

Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr *) 
  

  
Rw (C;Ctr) in dB 

 *) auf Grundlage von Schallprüfungen  
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2 Grundlagen  

Der Beurteilung werden zugrunde gelegt: 
− DIN EN 20140-2:1993-05, „Akustik; Messung der Schalldämmung in Gebäuden und 

von Bauteilen – Teil 2: Angaben von Genauigkeitsanforderungen“ 

− DIN EN ISO 140-3:2005, „Akustik; Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von 
Bauteilen – Teil 3: Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen in Prüfständen“ 

− DIN EN ISO 10140-2:2010-12, "Akustik - Messung der Schalldämmung von Bauteilen 
im Prüfstand - Teil 2: Messung der Luftschalldämmung" 

− DIN EN ISO 717-1:1997, „Akustik, Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und 
von Bauteilen – Teil 1: Luftschalldämmung“ 

− DIN 4109 Beiblatt 1 / A1 Tabelle 40: 2003:09 

− DIN EN 14351-1:2006, "Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften - 
Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder 
Rauchdichtheit" 

− Prüfung der Luftschalldämmung von Fenstern des Systems IDEAL 5000 der  
Firma aluplast gemäß der Liste der Prüfnachweise in Kapitel 3, konkret: 
 
Prüfberichte Nr. 001127.P1 und P3 vom 22. März 2001 für Schallmessungen an dem 
System IDEAL 5000 des Labor für Schall- und Wärmemesstechnik im Auftrag der  
Firma  aluplast GmbH 
Prüfberichte Nr. 161 29751 / Z8 R1, Z9 R1 und Z10 R1 vom 1. September 2005 für 
Schallmessungen an dem System IDEAL 5000 des ift Rosenheim im Auftrag der Firma 
aluplast GmbH 

− Gutachtliche Stellungnahme Nr. 010424.S22 vom 29. Juni 2001  zur Schalldämmung 
von Fensterelementen des Systems IDEAL 5000 des Labor für Schall- und Wärme-
messtechnik im Auftrag der Firma aluplast GmbH 

− Gutachtliche Stellungnahme Nr. 175 34526/S71 vom 19. Oktober 2007  zur Schall-
dämmung von Fensterelementen des Systems IDEAL 5000 mit Klebetechnik des La-
bor für Schall- und Wärmemesstechnik im Auftrag der Firma aluplast GmbH 
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− Gutachtliche Stellungnahme Nr. 175 42480/1 vom 22. Januar 2010  zur Schalldäm-
mung von Fensterelementen des Systems energeto IDEAL 5000 des Labor für Schall- 
und Wärmemesstechnik im Auftrag der Firma aluplast GmbH 

− Bernd Saß  "Sound Insulation of triple insulating glass units", Fortschritte der Akustik, 
NAG/DAGA 2009  

− Schalldämmprüfungen an 3-fach Isolierverglasungen, unveröffentlichte Analysen aus 
dem Archiv des ift Schallschutzzentrums 

 
Anmerkungen: Die diesem Bericht zugrundeliegenden Prüfungen wurden nach EN ISO 
140-3:1995+A1:2004 durchgeführt. Daher wird in diesem Bericht auf diese Prüfnormen 
Bezug genommen. Diese Prüfnorm ist jedoch zwischenzeitlich durch die Normenreihe 
DIN EN ISO 10140 (Teil 1 bis 5) ersetzt worden. Die Prüfverfahren sind nach beiden 
Normenreihen gleich. 
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3 Liste der Prüfnachweise 

Liste der Prüfnachweise 

Prüfergebnis in 
dB 

lfd. 
Nr. 

Typ  Bauart, 
Abmessung, 
Öffnungsart 

Verglasung,  
Gasfüllung: Argon 

Rw des 
Glases  
in dB 

Rw (C;Ctr)  

Nachweis 

1. 4/16/4 - 33 (-;-)1 010424.S22 

2. 6/16/4 - 38 (-2;-5) 001127.P1 

3. 

IDEAL 5000 
mit Stahl-
aussteifung 
Bautiefe: 
70 mm  
Flügel hfv 

Einfachfenster  
einflügelig,  
1,23 × 1,48, 
Drehkipp,  
1 Mitteldichtung 
1 Innendichtung 

10/16/4 - 40 (-2;-5) 001127.P3 

4. 9 VSG SI/16/6 41 42 (-2;-5) 161 29751/Z10 R1 

5. 9 VSG SI/16/10 45 45 (-1;-3) 161 29751/Z08 R1 

6. 

IDEAL 5000 
mit Stahl-
aussteifung 
Bautiefe: 
70 mm  
Flügel hfv 

Einfachfenster  
einflügelig,  
1,23 × 1,48, 
Drehkipp,  
1 Außendichtung 
1 Mitteldichtung 
1 Innendichtung 

9 VSG SI/16/13 VSG SI 48 47 (-1;-4) 161 29751/Z09 R1 

7. 6/16/4 - 37 (-2;-5) 

8. 

IDEAL 5000 
Blendrah-
men mit 
Stahlaus-
steifung 
Flügel ver-
klebt 
Bautiefe: 
70 mm  
Flügel hfv 

Einfachfenster  
einflügelig,  
1,23 × 1,48, 
Drehkipp,  
1 Außendichtung 
1 Mitteldichtung 
1 Innendichtung 

9 VSG SI/16/13 VSG SI 48 46 (-1;-4) 

175 34526/S71 

9. 4/16/4 29 33 (-2;-6) 

10. 4/12/4/12/4 - 33 (-2;-6) 

11. 6/16/4 35 38 (-3;-7) 

12. 6/12/4/12/4 - 38 (-3;-7) 

13. 8 VSG SI/16/6 42 41 (-3;-7) 

14. 8 VSG SI/12/4/12/6 - 41 (-3;-7) 

15. 12 VSG SI/20/8 VSG SI 48 45 (-1;-3) 

16. 

Energeto 
IDEAL 5000 
mit Verstär-
kung aus 
PBT Strei-
fen 
Bautiefe: 
70 mm  
Flügel hfv 
und fv 

Einfachfenster  
einflügelig,  
1,23 × 1,48, 
Drehkipp,  
1 Außendichtung 
1 Mitteldichtung 
1 Innendichtung 

12 VSG SI/12/6/12/8 
VSG SI 

- 45 (-1;-3) 

175 42480/1 

 
 
Hinweis: Rw   des Glases sind Angaben des Auftraggebers 
1 Im Rahmen der Stellungnahmen wurde nur das bewertete Schalldämm-Maß und keine Spekt-
rum-Anpassungswerte angegeben.  
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4 Auflistung der Varianten  

4.1 Bauart Fensterelement IDEAL 5000 

Die Bauart umfasst Fenster mit der Bautiefe des Blendrahmens von 70 mm. Die Bautiefe 
des Flügelrahmens variiert entsprechend der Kontur des Profils von 70 mm bis 79 mm. 
 
Weitere Merkmale, die die Fenster dieses Kapitels charakterisieren: 
Produkt Einfachfenster, einflüglig 
Öffnungsrichtung Nach Innen 
Öffnungsarten Drehkipp 
Falzdichtungen 1 Außendichtung (optional), 1 Mitteldichtung, 1 Innendich-
tung  
 
Es wurden folgende Varianten geprüft und gutachtlich beurteilt: 
Fenster aus PVC Profilen mit Stahlarmierung, Bautiefe Flügelrahmen 79 mm 
Fenster aus PVC Profilen mit Stahlarmierung und verklebtem Flügel, Bautiefe Flügelrah-
men 79 mm 
Fenster aus PVC Profilen mit PBT-Verstärkung, Bautiefe Flügelrahmen 70 bzw. 79 mm 
 
Bei den Fenstern mit verklebtem Flügel werden die Schalldämm-Maße jeweils gutachtlich 
übertragen auf eine Variante bei der die Kleberaupe im Flügel nicht bis ganz ans Ende 
der Zentrierlippe herangeführt wurde. Die hierbei gutachtlich beurteilte Variante ist in den 
Zeichnungen der nachfolgenden Tabelle dargestellt.  
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Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Bauart. 
 
Bauart Einfach-Fenster 
Typ Variante Zeichnung  Maximale 

Glasdicke 
IDEAL 5000 PVC Profile mit Stahlarmie-

rung, Bautiefe Flügelrahmen 
79 mm 

 

 

IDEAL 5000 PVC Profile mit Stahlarmie-
rung und verklebtem Flügel, 
Bautiefe Flügelrahmen 
79 mm 
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Bauart Einfach-Fenster 
Typ Variante Zeichnung  Maximale 

Glasdicke 
PVC Profile mit PBT-
Verstärkung, Bautiefe Flü-
gelrahmen 79 mm 

 

 

PVC Profile mit PBT-
Verstärkung, Bautiefe Flü-
gelrahmen 70 mm 

 

 

Energeto 
IDEAL 5000 

PVC Profile mit PBT-
Verstärkung, Bautiefe Flü-
gelrahmen 70 mm 

 

 

 
 



Zusammenfassender Prüfbericht und Stellungnahme Blatt 8 von 12 

Nr. 11-000845-PR03 (GAS-A01-04-de-01)    vom 02.Mai 2012 

Auftraggeber    aluplast GmbH 
Kunststoffprofile, 76227 Karlsruhe (Deutschland) 

 

 

 
\\sift01\iftello_daten_rw\Ablage\VO11000845\Projekt\PR03\Prüfberichte\11-000845-PR03 GAS-A01-04-de-01_PB04.doc 

4.2 Geprüfte Varianten 

Auf Basis der durchgeführten Schallprüfungen ergeben sich für die Fenster nachfolgende 
bewertete Schalldämm-Maße und Spektrum-Anpassungswerte für einflügelige Fenster in 
der Abmessung 1,23 m × 1,48 m.  
 

Glasaufbau 6/16 Ar/4 10/16 Ar/4 8 VSG SI/16 
Ar/6 

10/16 Ar/ 
9 VSG SI 

Nennglasdicke 26 mm 34 mm 30 mm 30 mm 

 

Rw,P,Glas 35 / 36 dB 39 dB 41 / 42 dB 45 dB 

 Anzahl  
Falzdichtungen  

2 2 3 3 

System Rw (C;Ctr) in dB  

IDEAL 5000 mit Stahlarmie-
rung, Bautiefe Flü-
gelrahmen 79 mm 

38 (-2;-5) 40 (-2;-5) 42 (-2;-5) 45 (-1;-3) 

 

Glasaufbau 13 VSG SI/16 Ar/9 VSG SI 

Nennglasdicke 38 mm 

 

Rw,P,Glas 48 dB 

 Anzahl  
Falzdichtungen  

3 

System Rw (C;Ctr) in dB 

IDEAL 5000 mit Stahlarmie-
rung, Bautiefe Flü-
gelrahmen 79 mm 

47 (-1;-4) 
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5 Gutachtliche Beurteilung 

5.1 Beurteilung 

Die in Abschnitt 4.2 aufgelisteten Prüfergebnisse wurden zusammen mit Messungen an 
dem System IDEAL 4000 (siehe Prüfungen aufgelistet in Abschnitt 2) im Rahmen von 
Stellungnahmen bereits auf andere Fenstertypen übertragen, siehe die in Abschnitt 3 auf-
gelisteten Stellungnahmen. Die Ergebnisse dieser Übertragungen sind in Abschnitt 5.2 
dargestellt. Weiterhin sollen die Ergebnisse auf Fenster mit dreifach Isolierverglasung 
übertragen werden. Um diese Übertragung sicherstellen zu können ist zu fordern, dass 
die Schalldämmung Rw,P,Glas der dreifach Isolierverglasung mindestens genauso hoch ist 
wie die der geprüften zweifach Isolierverglasung. Bei einer Beurteilung von dreifach Iso-
lierverglasungen hat sich gezeigt, dass die Schalldämmung der Verglasung Rw,P,Glas gleich 
oder besser ist als die einer zweifach Isolierverglasung, wenn die außenliegenden Schei-
ben gleich sind. Damit können die in Abschnitt 4.2 aufgelisteten Prüfergebnisse ohne Ab-
zug auf die nachfolgend aufgeführten Fensterkombinationen übertragen werden. Für die 
verklebten Fensterkonstruktionen wurden die Ergebnisse auf Basis von Messungen an 
dem System IDEAL 4000 hergeleitet. Die gutachtliche Beurteilung der Fenstervariante mit 
verklebtem Flügel bei der die Kleberaupe im Flügel nicht bis ganz ans Ende der Zentrier-
lippe herangeführt wurde, hat ergeben, dass hier im Rahmen der Messunsicherheit keine 
Änderungen in der Schalldämmung zu erwarten ist. 
Voraussetzung für die Übertragung ist, dass abgesehen von der Verglasung und der Ver-
klebung der Verglasung, die beurteilten Fensterelemente komplett identisch mit den ge-
prüften Elementen sind, das betrifft insbesondere die Abmessungen von Blend- und Flü-
gelrahmen, die Profilquerschnitte, Falzdichtungen und Beschläge. Bei den dreifach Ver-
glasungen ist Voraussetzung, dass die Aufbauten der außenliegenden Scheiben identisch 
ist mit den geprüften Varianten (Glasdicken, Folientyp und -dicke). 
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5.2 Ergebnis der gutachtlichen Beurteilung 

Ergebnisse für zweifach Isolierverglasung 
Glasaufbau 4/16 Ar/4 6/16 Ar/4 10/16 Ar/4 8 VSG SI/16 Ar/6 

Nennglasdicke 24 mm 26 mm 34 mm 30 mm 

 

Rw,P,Glas - 36 dB 39 dB 41 dB 

System Rw (C;Ctr) in dB  

IDEAL 5000 mit Stahlarmierung, 
Bautiefe Flügelrah-

men 79 mm 
mit 2 Falzdichtungen 

33 (-;-) 38 (-2;-5) 40 (-2;-5) - 

IDEAL 5000 mit Stahlarmierung, 
Bautiefe Flügelrah-

men 79 mm 
mit 3 Falzdichtungen 

- - - 42 (-2;-5) 

IDEAL 5000 mit Stahlarmierung 
und verklebtem Flü-
gel, Bautiefe Flügel-

rahmen 79 mm  
mit 3 Falzdichtungen 

- 37 (-2;-5) - - 

Energeto 
IDEAL 5000 

mit PBT-Verstärkung, 
Bautiefe Flügelrah-
men 70 bzw. 79 mm  
mit 3 Falzdichtungen 

33 (-2;-6) 38 (-3;-7) - 41 (-3;-7) 

 

Glasaufbau 8 VSG SI/16Ar/12 VSG SI 8 VSG SI/20Ar/12 VSG SI 

Nennglasdicke 36 mm 40 mm 

 

Rw,P,Glas 48 dB 50 dB 

System Rw (C;Ctr) in dB  

IDEAL 5000 mit Stahlarmierung, 
Bautiefe Flügelrah-

men 79 mm  
mit 3 Falzdichtungen 

47 (-1;-4) - 

IDEAL 5000 mit Stahlarmierung 
und verklebtem Flü-
gel, Bautiefe Flügel-

rahmen 79 mm  
mit 3 Falzdichtungen 

46 (-1;-4) - 

Energeto 
IDEAL 5000 

mit PBT-Verstärkung, 
Bautiefe Flügelrah-
men 70 bzw. 79 mm  
mit 3 Falzdichtungen 

- 45 (-1;-3) 
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Ergebnisse für dreifach Isolierverglasung 
 

Glasaufbau 4/12/4/12/4 6/12/4/12/4 10/12/4/12/4 8 VSG SI 
/12/4/12/6 

Gasfüllung  Jeweils Argon 

 

Nennglasdicke 36 mm 38 mm 42 mm 42 mm 

System Rw (C;Ctr) in dB  

IDEAL 5000 mit Stahlarmierung, 
Bautiefe Flügelrah-

men 79 mm  
mit 2 Falzdichtungen 

33 (-;-) 38 (-2;-5) 40 (-2;-5) - 

IDEAL 5000 mit Stahlarmierung, 
Bautiefe Flügelrah-

men 79 mm  
mit 3 Falzdichtungen 

- - - 42 (-2;-5) 

IDEAL 5000 mit Stahlarmierung 
und verklebtem Flü-
gel, Bautiefe Flügel-

rahmen 79 mm  
mit 3 Falzdichtungen 

- 37 (-2;-5) - - 

Energeto 
IDEAL 5000 

mit PBT-Verstärkung, 
Bautiefe Flügelrah-
men 70 bzw. 79 mm  
mit 3 Falzdichtungen 

33 (-2;-6) 38 (-3;-7) - 41 (-3;-7) 

 

Glasaufbau 10/12/4/12/9 VSG SI 12 VSG SI/12/6/12/8 VSG SI 

Gasfüllung Jeweils Argon 

 

Nennglasdicke 47 mm 50 mm 

System Rw (C;Ctr) in dB 

IDEAL 5000 mit Stahlarmierung, 
Bautiefe Flügelrah-

men 79 mm  
mit 3 Falzdichtungen 

45 (-1;-3) 47 (-1;-4) 

IDEAL 5000 mit Stahlarmierung 
und verklebtem Flü-
gel, Bautiefe Flügel-

rahmen 79 mm  
mit 3 Falzdichtungen 

- 46 (-1;-4) 

Energeto 
IDEAL 5000 

mit PBT-Verstärkung, 
Bautiefe Flügelrah-
men 70 bzw. 79 mm  
mit 3 Falzdichtungen 

- 45 (-1;-3) 

 
 



Zusammenfassender Prüfbericht und Stellungnahme Blatt 12 von 12 

Nr. 11-000845-PR03 (GAS-A01-04-de-01)    vom 02.Mai 2012 

Auftraggeber    aluplast GmbH 
Kunststoffprofile, 76227 Karlsruhe (Deutschland) 

 

 

 
\\sift01\iftello_daten_rw\Ablage\VO11000845\Projekt\PR03\Prüfberichte\11-000845-PR03 GAS-A01-04-de-01_PB04.doc 

6 Ergebnis und Aussage 

Aufgrund der in Kapitel 3 aufgeführten Prüfergebnisse und der gutachtlichen Beurteilung 
in Abschnitt 5.1 werden die in Abschnitt 4.2 und 5.2 aufgelisteten Eigenschaften erreicht. 
 
Für die angegebenen Schalldämm-Maße sind die bauakustischen Unsicherheiten nach 
DIN EN 20140-2 zu berücksichtigen. Voraussetzung für die Einhaltung der Werte ist die 
gleiche Qualität von Fertigung und Montage wie bei den geprüften Elementen. 
 


