Prufzentrum fir Bauelemente
Dipl.-Ing. (FH) Ridiger Miiller

Fenster + windows

Rollladen * shutters

Tiren + Tore * doors

Fassaden * curtain walling
Baubeschlage « building hardware

PRUFZEUGNIS NR.11/07-A267-73

Wairmedurchgangskoeffizient flir Rahmen U berechnet nach DIN EN ISO 10077-2 : 2008-08
»Wirmetechnisches Verhalten von Fenstern, Tiiren und Abschliissen - Berechnung des Wérme-
durchgangskoeffizienten - Teil 2: Numerisches Verfahren fiir Rahmen (ISO/DIS 10077-2 : 2003)
Deutsche Fassung EN ISO 10077-2 : 2003”

Antragsteller aluplast” GmbH 2
Auf der Breit 2 ' =
D-76227 Karlsruhe
Bauart Kunststoff-Hohlkammerprofil,
Verstarkungen aus Stahlprofil
Bezeichnung IDEAL 5000
Profilkombination = Blendrahmen  150x03
Fliigel 150x26 e
halbflachenversetzt
Profildicken Rahmen 70 mm, Fliigel 79 mm
Ansichtsbreite 119 mm
Kalibrierpaneel fiir mind. 36 mm dicke Isolierverglasung
Ergebnis weme  gemdl Priifbericht Nr. 11/07-A267-B1 vom 11.08.2011
wurde folgender warmetechnische Kennwert berechnet:
= Wirmedurchgangskoeffizient der Profilkombination U = 1,2 W/(m?K)
Giiltigkeit Laufzeit der Berechnungsnorm.

/&%%/

Dipl.-Ing. Matthias Demmel
stellvertretender Institutsleiter
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Dipl.-Ing. (FH) A. Wastlhuber, M. Eng.
stellvertretender Prifstellenleiter

Anerkannte Priifstelle
Landesbauordnung
BAY 33

UL Notified Body
A No. 1644

11.08.2011
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